KONTENSAN TEKNIK FOY

1,2 L Teneke sekerleme kutusu FA

FA
Teknik Ozellikler
Kalip Kodu FA
Cap 103
Boy 166
Yiikseklik 36
Hacim 0.5-31t

Uygulanabilir Ozellikler

Kalinhik
0,24 mm - 0,25 mm

i¢c Kaplama
Silverlakli - Gold Lakli - Puntalik Lakli - Gift Lakli - Pigment Lakli - Pigment Lak+Lakli - Cift Pigment Lakli - Krem Emaye Lakli - Bej Lakli
- Seffaf Lakli - Krem Lakli - Dekoratif Gold Lakli - Gri Lakh - Yok

Dis Kaplama
Silverlakli - Gold Lakli - Emaye - Cift Lakl - Ofset Baskili - Seffaf Lakli - Dekoratif Gold Lakli - Yok

Kapak
Kristal Kapak - Gegme Kapak

Kulp / Mentese
Yok

Kulp/Tapa Rengi
Yok

Dikig/Kenet
Kenetli

Dikis Kaplama
Yok

Forma / Kordon
Yok

Alternatif Olgiiler

Uriin Uriin Yiikseklik Hacim  Kalinhk g Dis Kapak  Kulp/ Kulp/Tapa Dikis/KeneDikis Forma /

Kodu Adi Kaplama Kaplama Mentese Rengi Kaplama Kordon

L506 36 mm 0.51t Yok Yok Yok Kenetli Yok



KONTENSAN TEKNIK FOY

Uriin Yiikseklik Hacim Kalinik g Dis Kapak Kulp / Kulp/Tapa Dikis/KeneDikis Forma /
Adi Kaplama Kaplama Mentese Rengi Kaplama Kordon
1/2 1t 0,24 Gold Gold Kristal

Sekerleme mm Lakh Lakli Kapak

Kutusu

Uriin Agiklamasi

1,2 L Teneke Sekerleme Kutusu

1,2 L teneke sekerleme kutusu FA; sekerleme, draje, lokum, gikolata ve benzeri iirtinlerin korunmasi, sunulmasi ve hediyelik ambalaj
olarak degerlendirilmesi igin tasarlanmis dekoratif metal kutudur. Kaynagin st triin adi 1,2 L olarak verilirken FA teknik foy driind
1/2 L Sekerleme Kutusu olarak tanimlar. Teknik fdyde 103 mm ¢ap, 166 mm boy, 36 mm yiikseklik ve 0,5-3 L uygulanabilir hacim
araligi belirtiimektedir. Kristal kapak veya gegme kapak segenekleri ve kenetli gévde yapisi Uriine esnek bir kullanim alani saglar.
Kontensan tarafindan uretilen bu model; dekoratif teneke kutu, hediyelik teneke kutu, metal sekerleme kutusu, teneke sekerleme
kutusu ve baskili metal sekerleme kutusu arayan markalar igin islevsel bir segenektir.

1,2 L Teneke Sekerleme Kutusunun One Cikan Ozellikleri

103 x 166 mm Olgii ve 0,5-3 L Hacim Araligi

Bu uirtin, Kontensan tiriin gamindaki Teneke ve Metal Gida Ambalajlari ana kategorisi ile Metal & Teneke Sekerleme Hediyelik Kutulari
alt kategorisinde yer alir. 103 x 166 mm gévde 0lglisii ve 36 mm yiikseklik, kompakt fakat uzun yiizeyli bir ambalaj formu sunar.
0,5-3 L uygulanabilir hacim aralidi, ayni kalip ailesinde farkli dolum miktarlarinin planlanmasina imkan verir.

Kristal Kapak veya Gegme Kapak Segenekleri

Teknik foyde kapak segenekleri Kristal Kapak ve Gegme Kapak olarak belirtilmistir. Kulp / mentese bulunmaz ve govde kenetlidir.
Alternatif L506 uriini 6zellikle Kristal Kapak ile tanimlanmistir. Bu yapi; 6zel baskili sekerleme kutusu, hediyelik sekerleme kutusu
ve sekerleme hediyelik metal kutu projelerinde farkli sunum tercihlerine imkan verir.

Dekoratif Kaplama ve Ofset Baski Segenekleri

ic kaplama secenekleri arasinda silver lak, gold lak, puntalik lak, gift lak, pigment lak, pigment lak + lak, cift pigment lak, krem emaye,
bej, seffaf, krem, dekoratif gold ve gri lak bulunur. Dis yiizeyde silver lak, gold lak, emaye, ¢ift lak, ofset baski, seffaf lak ve dekoratif
gold lak segenekleri uygulanabilir. Boylece logolu teneke sekerleme kutusu, baskili sekerleme teneke kutusu, toptan metal sekerleme
kutusu ve 6zel baskili sekerleme kutusu projeleri marka kimligine gore ozellestirilebilir.

Kaynak Notu

Kaynagin Ust Urtin adinda 1,2 L kullanilirken teknik foy ana driint 1/2 L Sekerleme Kutusu olarak tanimlar. Bu iki ifade kaynakta
gectigi bicimde ayri tutulmustur.

Sikga Sorulan Sorular - S.S.S.

Bu trin 1,2 L mi, 1/2 L mi?

Kaynak ust basglikta 1,2 L riin adi kullanilirken teknik foy 1/2 L Sekerleme Kutusu ifadesini kullanmaktadir. Her iki tanim kaynakta
gectigi bicimde korunmustur.

Teknik hacim araligi nedir?

FA teknik foylinde uygulanabilir hacim araligi 0,5-3 litre olarak belirtilmistir.

Hangi kapak segenekleri bulunur?

Teknik foyde Kristal Kapak ve Gegme Kapak segenekleri yer alir.

Kutu 6zel baskili tretilebilir mi?

Evet. Dis kaplama segenekleri arasinda ofset baski bulundugu igin 6zel baskili metal sekerleme kutusu projeleri desteklenmektedir.



