KONTENSAN TEKNIK FOY

1 L Kenetli Teneke Cay ve Kahve Kutusu

LA
Teknik Ozellikler
Kalip Kodu LA
Cap 99
Yiikseklik 38
Hacim 0.3-221t

Uygulanabilir Ozellikler

Kalinhk
0,22 mm - 0,24 mm - 0,25 mm
i¢ Kaplama

Silverlakli - Gold Lakli - Puntalik Lakli - Gift Lakli - Pigment Lakli - Pigment Lak+Lakli - Cift Pigment Lakli - Krem Emaye Lakli - Bej Lakli
- Seffaf Lakli - Krem Lakli - Dekoratif Gold Lakli - Gri Lakh - Yok

Dis Kaplama
Silverlakli - Gold Lakli - Emaye - Cift Lakl - Ofset Baskili - Seffaf Lakli - Dekoratif Gold Lakli - Yok

Delik
Yok

Kapak
Kolay Agilir (Aliminyum) - Yok (Agzi Agik) - Gegme Kapak

Kulp / Mentese
Yok

Kulp/Tapa Rengi
Yok

Dikis/Kenet
Kenetli

Dikis Kaplama
Yok

Forma / Kordon
Yok

Uriin Agiklamasi

1 L Kenetli Teneke Cay ve Kahve Kutusu
1 L Kenetli Teneke Cay ve Kahve Kutusu, kenetli gévde yapisi ve kolay agilir aliminyum kapak segenegiyle 6ne ¢ikan bir metal kahve
kutusudur. @99 mm ¢ap ve 38 mm yiikseklik dlguleriyle 0,3 — 2,2 litre arasi dolum hacimlerine uygundur. Bu iriin, Kontensan'in



KONTENSAN TEKNIK FOY

Teneke ve Metal Gida Ambalajlari ana kategorisi altindaki Teneke Cay, Kahve ve Sicak Tatlar Kutulari serisinde yer alir.

Kenetli Govde ve Kolay Acilir Kapak

Kenetli teneke gay kutusu, gévdesi kaynaksiz katlama (kenet) dikisiyle birlestirilen bir yapiya sahiptir. Bu yontem temiz bir dikis hatti
ve verimli Gretim saglar. Kolay agilir aliminyum kapak, halka-cekmeli konserve tipi bir kapanisla igerigin hava gegirmez sekilde
kapatilmasina imkan tanir; gegme kapak ve agzi acgik segenekleri de mevcuttur.

Neden Metal Cay ve Kahve Kutusu Tercih Edilir?

Cay ve kahve; 1sik, nem ve oksijenle temas ettiginde aromasini hizla kaybeder. Metal ¢ay kutusu 1sik gegirmez govdesiyle icerigi
korur; kolay acilir aliminyum kapak ise hava temasini en aza indirir. BOylece metal kahve kutusu, aromay! ve tazeligi glicli bicimde
korur.

Baski ve Kaplama Segenekleri

Baskili teneke gay kutusy; silver lak, gold lak, emaye ve pigment lak gibi i¢ ve dis kaplamalarla Gretilebilir. Metal ofset baski, dis
ylizeye markaya 6zel tasarim uygulanmasini saglar.

Dayanikhhk ve Gida Guvenligi

Kenetli govde ve gida uyumlu lak sistemleri, dayaniklihgi ve hijyeni raf dmri boyunca destekler.

Kontensan Uretim Giivencesi

Kontensan, kalite, gevre ve gida giivenligi yonetim sistemi belgeleriyle tretim givenilirligini destekler. 46 yillik Gretim deneyimiyle,
Turkiye'den 30'dan fazla lilkeye metal ¢ay ve kahve kutusu sunar. 118 mm ge¢me kapakli gibi alternatif kaliplarda tretim de
mimkinddr.

Sikg¢a Sorulan Sorular - S.S.S.

Kenetli teneke kutu nedir?

Kenetli teneke kutu, govdesi kaynak yerine katlama (kenet) yontemiyle birlestirilen bir kutudur. Temiz bir dikis hatti ve verimli Gretim
saglar; konserve tipi kapaklarla birlikte kullanilabilir.

Kenetli ile dikisli gévde arasindaki fark nedir?

Kenetli gévde katlama dikisiyle, dikisli gvde ise kaynakli yan dikisle birlestirilir. ikisi de saglam yapi sunar; segim, iiretim ve kullanim
tercihine gore yapilr.

Bu teneke kutu hava gegirmez sekilde kapatilabilir mi?

Evet. Kolay agilir aliminyum kapak ile uretildiginde igerik hava gegirmez bigcimde kapatilabilir; bu, kahve gibi hassas Urinlerin
tazeligini korur.

0,3 — 2,2 litre teneke kutuya ne kadar iriin sigar?

Kapasite Urlinin yogunluguna goére degisir. Bu aralik, tekli ve orta hacimli gay ve kahve sunumlari igin uygundur.



